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Sky-Waicher =27AURIGA

Gli strumenti Sky-Watcher sono progettati Nel catalogo a marchio AURIGA troverete
con l'intenzione di soddisfare le esigenze di un vasto assortimento di strumenti che ogni
chiunque si accosti al mondo dell'osservazione DVWUREOR FKH VL ULVSHWWL GHYH DVVRO X\

DVWURQRPLFD H WHUUHVWUH VLD ERPH Includere nel proprio parco accessori.
FRPH DVWUREOR HVSHUWR 3URGXWW R UDalle borse pertrasporto, rigorosamente

EQ GDO 6N\ :DWFKHU VL 2 DEHUP DW  EMade in Italy, per il massimo della qualita

mercato come azienda leader nella produzione HG DIGDELOLW¢ DG RFXODUL UDFFRUGL

di montature, telescopi e accessoristica per torretta binoculare, adattatori, diagonali e

O RVVHUYD]LRQH H OD IRWRJUDED GHO fuocheggiatori esterni. Abbiamo selezionato

ricerca della qualita e la cura dei dettagli sono con cura ogni accessorio a catalogo per

applicate a tutta la gamma del catalogo: dai potervi fornire il massimo della qualita e

SL» SLFFROL ULIUDWWRUL GD PP GL GLGHOO DIGDELOLW¢ QHOOR VSD]LR H QHO Wt
alle montature altazimutali ed equatoriali Scegliete gli accessori Auriga per il vostro

computerizzate della serie SynScan, dai viaggio nell'Universo.

rifrattori ED ai tubi ottici Maksutov e ai
1HZWRQ GL JUDQGH GLDPHWUR EQR DL SEsnuUHFHQWI
rifrattori apocromatici.

(SCELESTRON © UNISTELLAR

Celestron e il marchio che piu di ogni altro ha Osserva e fotografa come un esperto le
GDWR XQD QXRYD GLPHQVLRQH DOOD G Lmeraviglie del’Universo comodamente dal tuo
GHOOD FXOWXUD VFLHQWLEFD H GHOO [Bmartphone o tablet, anche in centro citta e

mondo. Celestron comincia la produzione EQR D GLHFL GLVSRVLWLYL FRQWHPSRUDQHI
LQGXVWULDOH QHJOL DQQL A~ | LQ &DOL Il modelloeVscope2 consente inoltre di

rivoluzionari telescopi Schmidt-Cassegrain, RVVHUYDUH DOO_RFXODUH 2/(" GHO WHOHVF|
interamente prodotti in America, stupiscono proprio come un esperto, le meraviglie del

il mondo perché rispondono alla perfezione Cosmo; I'oculare elettronico Nikon € in grado

alle esigenze ed alle aspettative del variegato di mostrarti gli oggetti celesti come mai prima

mondo dell'astronomia amatoriale, semi- d’'ora. Veloce. In meno di due minuti il tuo

SURIHVVLRQDOH H GHOOD GLGDWWLFD M\elescopio Unistellar sara pronto a mostrarti

Il successo dei telescopi Celestron & dovuto LQ GLUHWWD JOL ROWUH RJJHWWL FHOH\
all'originalita del design, all'incredibile PHPRULD D FDWDORJR /D OXPLQRVD RWWLFI
compattezza, alla grande facilita d’'uso e Newton garantisce immagini dettagliate e

soprattutto alla eccellenza delle prestazioni dai meravigliosi colori. Abiti in centro citta?

RWWLFKH /D VWHVVD TXDOLW¢ H WHFQR/OCHODERUD]LRQH LPPDJLQL LQWHJUDWD ULG
sviluppata per la progettazione dei telescopi LQ DXWRPDWLFR JOL HEHWWL GHOO_LQTXLQ
€ oggi applicata anche alla produzione di luminoso.

piu linee di prodotto che spaziano dalla
microscopia alle attivita outdoor.

Copyright Auriga S.r.l.. Tutti i diritti sono riservati. Ogni immagine e contenuto testuale & protetto da copyright e ne € vietata la riproduzione, anche
parziale senza il diretto consenso dell’azienda.

Edizione a cura di Prashna Sooknah e Fabio Sandrini
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E importante conoscere le basi: la Terra ruota attorno a se stessa una volta al giorno e orbita

attorno al Sole una volta all’anno. Il primo movimento causa lo spostamento degli oggetti da est

ad ovest, e il secondo causa I'apparizione delle diverse costellazioni ad ogni stagione. Immagina

il cielo come una sfera con un polo nord e sud e un equatore.

Informati sulle fasi lunari. La Luna diventa inizialmente visibile con una sottile falce nel cielo

VHUDOH DG RYHVW 2JQL QRWWH LQ VHIXLWR DSSDUH FUHVFH
GLYHQWD OD /XQD 3LHQD GRSR GL FKH OD SDUWH LOOXPLQDWI
detta di Luna Nuova. La prossima volta che vedrai ancora la mezzaluna bassa ad ovest, saranno

passati circa 30 giorni. Dovresti imparare le fasi lunari perché spesso la sua luce puo impedirti di

vedere oggetti deboli.

,QEQH DFTXLVLVFL IDPLOLDULW¢ FRQ OD OXPLQRVD FRVWHOOL
costellazoni a stagione: Taurus (il toro) e Orion (il cacciatore) d’inverno; Scorpius (lo scorpione) e

Cygnus (il cigno) d’estate ecc.
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Im Rg INe osT iO

'LYHQWDUH DVWUREOR ULFKLHGH FRVWDQ]D H VWXGLR ROWUH
VRFLDO ELEOLRWHFKH SXEEOLFKH H OLEUHULH REURQR PROW}
IUHTXHQWDUH FLUFROL GL DVWUREOL SX° SRUWDUWL PROWL E}
imparerai molti trucchetti.

PreA Gl St Me I Pr ADi Co Ra |

$OFXQL QHJR]L GL DVWURQRPLD VSHFLDOPHQWH TXHOOL QHOC
DWWUH]IDWXUH FKH SRWUDL YHGHUH H WRFFDUH FRQ PDQR WX
FRPH IXQJLRQD WXWWR H VDU¢ LQ JUDGR GL SURSRUWL WHVW L
Un altro modo per provare i telescopi € partecipare, infatti, ad una sessione di osservazione

R DG XQR VWDU SDUW\ RUJDQL]]DWR GD XQ FLUFROR GL DVWUR
GRPDQGH *OL DVWUREOL DPDQR PRVWUDUH OD SURSULD DWWU

Sc,Lill Tu Si DiOs Rv lo Co Mo A At Nz Ne

6H WL DFFRQWHQWHUDL GL RVVHUYDUH VROWDQWR OD /XQD L
EHQH TXDOVLDVL ORFDOLW¢ 3HU YHGHUH RJJHWWL SL» GHERO
ELVRIJQR GL VSRVWDUWL LQ XQ OXRJR SL» VFXUR

$OFXQL IDWWRUL GD FRQVLGHUDUH TXDQGR VL VFHJOLH OD SR
GL LQTXLQDPHQWR SUHVHQWH OD GLVWDQ]D GL JXLGD OD SRL
VHIQDOH WHOHIRQLFR H L IDWWRUL PHWHRURORJLFL ,QEQH E
cielo in generale e quanto é costante la ventilazione.




Prea ADi Gn E

Se vuoi andare oltre la semplice osservazione visiva, ma non sei pronto ad impegnarti a catturare

oggetti con una fotocamera, fai qualche schizzo. Disegnare cio che vedi attraverso I'oculare

WL FRQVHQWH GL UHJLVWUDUH OH WXH RVVHUYD]LRQL $QFKH ¢
RVVHUYDWRUH PLJOLRUH PDQ PDQR FKH PLJOLRUHU¢ OD WXD F
RJJHWWL DQFKH QHL SL» GHEROL

IICo fOr ETu O

Il comfort di osservazione € indispensabile. Molti osservatori sperimentano assurde posizioni del

collo e del proprio corpo mentre guardano attraverso un oculare. Quindi, siediti, mettiti comodo
HFRSULWL EHQH VSHFLDOPHQWH QHL PHVL IUHGGL S5LFRUGD F
IURQWH DOO_RFXODUH SDVVHUDL SL» WHPSR DG RVVHUYDUH UI

LaFo GrflaE Gr If-An ,MaRi€le Te OecO aNe

Ecco la buona notizia: puoi fare foto agli oggetti celesti. Ecco I'altro lato: I'astroimaging richiede
SUDWLFD H F_2 XQD FXUYD GL DSSUHQGLPHQWR OXQJD H ODER
GHOO LPPDJLQH EQDOH SL» UDSLGD VDU¢ OD FXUYD 5LFRUGD
comporta due fasi. Per prima cosa acquisisci le immagini grezze attraverso la tua fotocamera,

LQEQH HODERUD TXHOOH LPPDJLQL FRQ LO VRIWZDUH JLXVWR
LPSDUDUH O_ DUWH GHOO_DVWURIRWRJUDED /HJJL WXWWR TXH
mostrerai con orgoglio i tuoi risultati a familiari e amici.




Di Nt Un As On O So Al

Visita un planetario, partecipa ad uno Star
Party, osserva insieme agli altri. Senza
dubbio, la miglior cosa che puoi fare e

SHU" XQLUWL DG XQ FLUFRO

La maggior parte e costituita da

appassionati che adorano condividere
LQIRUPD]JLRQL HVSHULHQ]H
dell’hobby che tutti noi amiamo.

Ti 1Un Re St

Un semplice registro contiene la data e
I'ora della tua osservazione, quali oggetti
hai guardato e una breve descrizione,
come “Ho visto una galassia a spirale!”,
oppure “Nettuno e davvero bello, ma
nessun dettaglio e visibile”.

, UHJLVWUL SL» GHWWDJOLD)\
contenere informazioni sul telescopio

che hai usato, quali oculari e

ingrandimenti e condizioni del cielo

(percentuale di copertura nuvolosa,
TXDQWLWE¢ GL LQTXLQDPHQW
VWDELOLW¢ GHOOH VWHOOH

Os Rv Tu O

IRQRVWDQWH LO WXR WHOH
adatto per un particolare tipo di oggetto,

puoi comungue osservare qualsiasi cosa.
$OORUD SHUFK« QRQ SURYD
tutte le bellezze del cielo notturno?

La Luna ha centinaia di crateri, rime, mari
etc. | pianeti son ben visibili nel cielo il che
li rende comodi da osservare e fotografare.

Un breve tragitto in auto ogni mese durante
la fase di Luna Nuova puo consentirti di
osservare dozzine di galassie.

Cosa aspetti ad esplorare I'Universo?



qU ioG tT cE sT
oS rvV e

To dE aV L tE

8QD GHOOH HVSHULHQ]H GL RVVHUYD]LRQH

QHC
o invernale e semplicemente vedere la Via Lattea attraverso |l
telescopio. E semplice, basta inserire un oculare che dia un ampio
campo visivo (uno con focale alta, ad esempio un 32mm), spegnere
le luci, ignorare le guide di osservazione e muovere il telescopio
PDQXDOPHQWH VSRVWDQGR LO FDPSR LQTX(C VL
XQD TXDQWLW¢ LQFUHGLELOH GL VWHOOH 2 DUW

oS rvV IAL a

La fase di Luna Piena non ¢ il momento migliore per ammirare il nostro satellite. E il momento in
cui ci sono poche ombre, quindi vedrai pochi dettagli. Le migliori viste serali sono durante le fasi
GL OXQD FDODQWH H FUHVFHQWH /H RPEUH VRQR SL» OXQJKH

Principalmente guarda lungo la linea che divide le porzioni chiare e scure, chiamata terminatore.

/I® YHGUDL OH FLPH GHOOH PRQWDJQH DEEDVWDQ]D DOWH GD F
EXLR SL» EDVVR OH FLUFRQGD

6XOOD VXSHUEFLH GHL FUDWHUL JUDQGL SXRL VHJXLUH aL PXL

DOWL FHQWLQDLD GL PHWUL 7XWWH TXHVWH FDUDWWHULVWLF
puoi osservare anche in una sola notte sono sorprendenti.

O eR gleeesA IN

$FFDQWR DO 6ROH H DOOD /XQD *LRYH H 6DWXUQR VRQR WUD ¢
OXQH SL» JUDQGL GHO SLDQHWD *LRYH VHPEUDQR VWHOOH OXF
OLQHD LQ HQWUDPEL L ODWL GL *LRYH ,QVLHPH DOOH OXQH V
Saturno € famoso per i suoi anelli, ma se si pone grande attenzione e se le condizioni lo

consentono e possibile osservare nel dettaglio le divisioni che li caratterizzano come Cassini e la
Enkle. Ben visibile anche la luna maggiore di Saturno, Titano.
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O eR IEST IEdO iE

$QFKH VH OH VWHOOH VHPEUDQR XQ VLQJROR SXQWR GL OXFH
PRVWUDUWL FKH LQ UHDOW¢ PROWH GL HVVH VRQR FRPSRVWH ¢
a IDFLOH QRQ FL YXROH XQD FRQEJXUD]LRQH FRPSOLFDWD SXI|

La distanza visiva tra le due stelle & detta “separazione”. E un dato espresso in arcosecondi,

DQQRWDWL FRQ LO VLPEROR a XQ DUFRVHFRQGR b 2 XJXDOH
GLDPHWUR GHO WXR WHOHVFRSLR PDJJLRUH VDUC¢ LO SRWHUH
VFLQGHUH PROWH SL» VWHOOH GRSSLH ULVSHWWR D SLFFROL (

OeR iLcCAIO dIM sl

Charles Messier (1730-1817) é stato un cacciatore di comete francese. Durante le sue ricerche,

ha incontrato dozzine di oggetti che sembravano comete, ma non si muovevano sullo sfondo
VWHOODWR 1HO VFRSU® TXHOOD FKH SHQVDYD HUURQHDP
divenne la prima annotazione, M1, nel suo catalogo. Scegliere dal catalogo Messier quali oggetti
RVVHUYDUH WL SRUWHU¢ DG DPPLUDUH DOFXQL GHL PLJOLRUL
galassie.

O eR iLsO sO mE ecO fl rl aD tl

3XRL DVVLFXUDUWL GLYHUWHQWL VHVVLRQL GL RVVHUYD]LRQH
EOWUR FKH VL LQVHULVFH VXOOD SDUWH DQWHULRUH GHO WHC
PDL GLUHWWDPHQWH LO 6ROH FRQ O RFFKLR R DWWUDYHUVR T
DSSRVLWDPHQWH SHU LO 6ROH 1RQ XVDUH QHPPHQR LO FHUFD
frontalmente.

Puoi iniziare la tua osservazione solare contando o disegnando macchie solari. E divertente, &
IDFLOH HG LO QXPHUR GHOOH PDFFKLH YLVLELOL VXOOD VXSHU
attivo il Sole. Le persone registrano quotidianamente il numero delle macchie solari dal 1749.

R




Credit Alberto Zinelli
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S cH ite sC ifA osE,fA IEcO plugR dl, mAcO fA o
eS tA nT?

/IR VFRSR GL XQ WHOHVFRSLR 2 TXHOOR GL UDFFRJOLHUH OXFH
RJJHWWL SL» GHEROL ULVSHWWR D TXHOOR FKH ULHVFL D YHG!
*DOLOHR *DOLOHL GLFKLDU™ QHO FKH aLO PLR WHOHVFRSLR

D oaVv aC iS tOiL ml pR otE sC iOmIsE«R nOeL eN aG uN vlI
pE fA ofU iO rE?

La maggior parte dei telescopi sono sistemi completi, pronti all'uso e non necessitano di
VWUXPHQWL FRPH FDFFLDYLWL EUXJROH $OFXQL PRGHOOL U
del tubo ottico sulla montatura.
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S oiNrE aT aL'oS rV iO .C adO elfA pE iN iA ?

Impara tutto cio che puoi riguardo ai telescopi: quali tipi sono disponibili, gli accessori migliori

H TXHOOR FKH SXRL RVVHUYDUH QHO FLHOR 6H WL LQWHUHVVLEL
PDJJLRUL LQIRUPD]LRQL 3XRL IDUWL DQFKH XQ_LGHD GHOOD T
G_XVR LQFOXVD OD SRUWDELOLW¢ H GHOOH FDUDWWHULVWLF

DerE cO rA uNbl cO pR adlaC iS rE uNtE sC iO?

Dipende. La visione attraverso un binocolo, specialmente in ambienti urbani, non é nulla di che.
Tuttavia, i binocoli sono delle buone scelte in zone prive di inquinamento luminoso per imparare
ad orientarsi nel cielo.

P cHégL oG tT oS rV iaT aV sOi
tE sC iAp lo aL cO rA o0?

$ FDXVD GHO PRGR LQ FXL LO WHORHYV, ; QYHUJHUH
i raggi luminosi. Puoi raddrizzare 'immagine con

un accessorio chiamato raddrizzatore d’immagine,, |
D VFDSLWR GL XQD OLHYH ULGX]JLRQH GH
di luce totale. Per oggetti molto deboli del cielo
sarebbe meglio evitare I'utilizzo del raddrizzatore,
soprattutto perché gli oggetti celesti non importa

siano capovolti.

P sOuT iZerEiLtE sC iO pE
oS rV iO tE eS i?

proprio in questo caso che conviene utilizzare |l
raddrizzatore d'immagine.

C'€ uN mO PpE PreAr iL tE sC iO?
6® FRQWUROOD VH QHOOD WXD ]JRQD F \WWUREC
e partecipa ad uno dei loro incontri periodici; [, 2

O® WURYHUDL DOWUH SHUVRQH SL» HV/ HUWH G . WH GD \\ XL
potrai apprendere segreti e trucchetti, utili per le '
serate di osservazione. Sarai in grado di guardare
attraverso molti telescopi diversi in un breve
periodo e fare tutte le domande che vuoi.

ApA elAqU iTadE 'oT cA,qU elAcO pluiM rT tEIN uNtE sC iO?

La montatura, cioe cio su cui poggia il tubo ottico. Puoi comprare le migliori ottiche del pianeta,
PD VH OH SRVL]JLRQL VX XQD PRQWDWXUD GL EDVVD TXDOLWE¢ (
celesti con soddisfazione. Nessun telescopio puo funzionare durante forti venti, ma una scarsa
PRQWDWXUD WUDVPHWWHU¢ YLEUD]LRQL DQFKH D VHIXLWR GL
WXR WXER RWWLFR SRJJL VX XQD PRQWDWXUD GL DOWD TXDOL!'

i



Credit Sandrini Fabio

E mE iO uN tE sC iO Go-To dl uN sE a gO-tO?

8Q WHOHVFRSLR *2 72 8 XQ WHOHVFRSLR FRQ PRWRL
8QD YROWD LPSRVWDWR SHU XQ_RVVHUYD]LRQH VH
SHUPHWWHU¢ GL ULVSDUPLDUH WHPSR SXQWDQGR
RJJHWWL FHOHVWL $QFKH JOL DVWUREOL HVSHUWL
SHUPHWWRQR GL RVVHUYDUH LO FLHOR SL» IDFLOP
oggetti automaticamente.

S uT iZe iL ml tE sC iO aL '‘aP tO, hAbl gN dlelL tR-iTa?

Solo se ha un azionamento motorizzato. Nella maggior parte dei casi, gli
DILRQDPHQWL GHO WHOHVFRSLR XWLOL]]IDQR FRUU
XWLOL]]IDUH EDWWHULH LQFOXVD TXHOOD GHOOD W
ti permetteranno di collegare il tuo telescopio in una presa elettrica. Diversi

modelli permettono anche di essere alimentati con batterie.

Q léiL ml iO tE sC iO pE mE?

S TXHOOR FKH XWLOL]JJHUDL GL SL» 6H FL VL LPSLH
R VHLO WXR WHOHVFRSLR 2 JURVVR SHVDQWH H GL
osservare solo una manciata di volte all’'anno. Se invece, il tuo telescopio si
PRQWD YHORFHPHQWH SRWUHVWL XWLOL]J]J]DUOR SL
telescopio che e usato molte volte batte un grande telescopio che prende

polvere nell’armadio.
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Un telescopio rifrattore ha lo scopo di far
convergere sul punto focale i raggi luminosi /
sfruttando un sistema di lenti in vetro ottico.

6H OD VXSHUEFLH GHOOH OHQWL KD OD IRUP

la luce viene rifratta. Inserendo un oculare nei

SUHVVL GHO aSXQWR IRFDOHb VDUC¢ SRVVLELOHX
&

cio che hai puntato con il telescopio.

|I primo telescopio (un rifrattore) nel 1608. ¢ \
Nella descrizione del suo brevetto era detto “fa
sembrare le cose lontane come vicine”. Il tubo
ottico era in grado di ingrandire gli oggetti di Vs
WUH YROWH /R VFLHQ]JLDWR LWDOLDQR *DOL QAL
fu il primo invece ad utilizzare il telescopio per 7,
VFRSL VFLHQWLEFL H TXHOOR FKH VFRSU®
I'astronomia per sempre.

di strumenti rifrattori, gli acromatici e gli
apocromatici.

Ciascuno di questi e dotato di un sistema di lenti che combina tipi di vetri diversi. Questo tipo

di lenti & composto da due singoli pezzi di vetro e consente di far convergere tutti i colori della

luce, cioé le lunghezze focali della stessa, al medesimo punto focale.

*OL RELHWWLYL DSRFURPDWLFL VRQR L PLJOLRUL GHOOD JDPPI
FRPELQDQR EQR D TXDWWUR SH]]JL GL YHWUR

Negli anni ‘60, i rifrattori superarono gli altri schemi ottici dei telescopi in termini di vendite.
SRL TXDQGR L SURGXWWRUL LQL]JLDURQR D SURGXUUH WHOHVF
design, le vendite dei rifrattori iniziarono ad abbassarsi.

5HFHQWHPHQWH WXWWDYLD OD YHQGLWD GHL ULIUDWWRUL K
che caratterizzano questa tipologia di schema ottico.

,QQDQ]JLWXWWR OD TXDOLW¢ GHL ULIUDWWRUL 2 DXPHQWDWD C
SHUPHVVR OD SURGX]LRQH GL WXEL SL» FRUWL ,QEQH PDWHUI
WUDVSRUWR SL» LQ VLFXUH]]ID ,QEQH OD SUDWLFDPHQWH QXO«
collimare puntulamente le ottiche, nonche il rapido acclimatamento del tubo ottico, rendono

TXHVWL VWUXPHQWL LGHDOL SHU OH RVVHUYD]LRQL H IRWRJUD




Co Co Id Ar

Nessun ostacolo od ostruzione blocca la luce che passa attraverso le lenti
dell'obiettivo, cio rende il contrasto dell'immagine migliore rispetto agli
VWUXPHQWL FDUDWWHUL]]DWL GD XQ_RVWUX]LE
diligono la visione dei pianeti e di stelle doppie(che generalmente hanno
bisogno di un contrasto maggiore per la risoluzione di piccoli dettagli)
dicono che i rifrattori sono i migliori telescopi con cui osservare.

, ULIUDWWRUL KDQQR ELVRJQR GL SRFD PDQXW
non hanno bisogno di lunghe e precise procedure di collimazione; le lenti
a meno di cadute o urti, infatti, non subiscono disallineamenti.

Dato che un rifrattore e caratterizzato da un tubo chiuso richiede del

tempo per raggiungere I'equilibrio termico quando spostato da una una
JRQD SL» FDOGD D XQD SL» IUHGGD 2JJL L WXE
conduttori di calore, quindi il tempo di acclimatamento si e drasticamente
ridotto, ma rimane comunque un fattore da prendere in considerazione.

R Epr-—

/ \ Piano Focale

Obiettivo Fuocheggiatore
L'intubazione chiusa protegge 3L» FRVWRVL ULVSHWWR
I'ottica e richiede minima pari diametro e diverso schema
manutenzione nel tempo. Non ottico.

richiede collimazione.
Presenza di aberrazione cromatica
$OWR FRQWUDVWR H JUIHDEAOD YHUVLRQH QRQ $

risoluzione delle immagini grazie presenza di distorsione
all'assenza di ostruzione. dellimmagine soprattutto ai bordi.
Eccellente per I'osservazione Tubi lunghi e pesanti in caso di
terrestre, lunare, planetaria lunghezze focali elevate.

e stelle doppie. La versione
$SRFURPDWLFD REUH LPPDJLQL
incise e dettagliate senza falsi

colori.
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/|_DVWURQRPR VFR]]JHVH -DPHV *UHJRU\ LQYHQW ™ LO WHOHVFRSI
GHVFUL]JLRQH QHO $QFKH VH JOL DVWURQRPL H JOL VWRULI
*UHJRU\ QRQ FRVWUX® PDL XQ WHOHVFRSLR GL WLSR ULEHWWR
1HZWRQ FKH QH FRVWUX® LO SULPR IXQ]JLRQDQWH QHO HUD
e da un tubo lungo 15cm.

2JOL ULEHWWRUH 1HZWRQLDQR FRQWLHQH GXH VSHFFKL XQR C
parte inferiore del tubo e uno piccolo e piano chiamato “secondario” vicino alla parte superiore
che é sospeso da uno “spider”, metallico nel modelli di fascia alta e di plastica in quelli di fascia
HQWU\ OHYHO /D OXFH FKH HQWUD YLDJJLD DWWUDYHUVR LO W
ULEHWWH VXO VHFRQGDULR FKH SRL OD ULEHWWH QHOO_RFXOL

‘XUDQWH OD SULPD PHW¢ GHO ;; VHFROR JOL DSSDVVLRQDWL F
ULEHWWRUL IDPRVD 2 LQIDWWL OD WLSRORJLD GL WHOHVFRSLI
GLDPHWUR L ULEHWWRUL VRQR L WHOHVFRSL PHQR FRVWRVL T
SRWUHVWL FRQVLGHUDUH GL DFTXLVWDUH XQ SLFFROR ULEHWYV

6H WXWWDYLD OH GLPHQVLRQL HG LO SHVR QRQ UDSSUHVHQWD
R DQFKH SL» JUDQGH 8 VLFXUDPHQWH XQ_RWWLPD VFHOWD

A Y




Co Co Id Ar

, WHOHVFRSL ULEHWWRUL VRQR HVHQWL GD DE
VLIJQLEFD FKH QRQ YHGUDL DORQL FRORUDWL D
luminosi.

5DSSURQWDWH DOOH GLPHQVLRQL L ULEHWWR
di telescopi. Quando si lavora con uno specchio gli ottici devono pulire
VROR XQD VXSHUEFLH HG DSSOLFDUYL XQ EOP
D OHQWL DSRFURPDWLFR KD WUD OH TXDWWUR
il vetro deve essere privo di difetti. Telescopi con un’apertura maggiore

GL SROOLFL FRQ DOFXQH HFFH]JLRQL VRQR W
catadiottrici

Il posizionamento dello specchio secondario crea un’ostruzione che

GLVSHUGH XQD SLFFROD TXDQWLW¢ GL OXFH U
GHOO_LPPDJLQH $ PHQR FKH WX QRQ VWLD JXC
brillanti ad alto ingrandimento, non te ne accorgerai mai.

, WHOHVFRSL 1HZWRQLDQL VREURQR GHOO_DE

GLIHWWR FKH FRPSRUWD VWHOOH FKH DVVRPLJ
GHO FDPSR *OL DVWUREOL YLVXDOL FRPSHQVD
JOL RJJHWWL GD RVVHUYDUH DO FHQWUR GHO

appositi correttori di coma da anteporre al sensore di ripresa.

$ FDXVD GHOOD FRVWUX]LRQH PHFFDQLFD L UL
agli urti, alle vibrazioni, al trasporto, non che ai cambi di temperatura, gli
DVWUREOL SULPD GL RJQL RVVHUYD]JLRQH FROO

gli specchi).
Piano Focale
—A Fuocheggiatore
h"
_f Iy ﬂ
T
i /
Specchio Secondario Specchio Primario

Schema ottico esente da Non adatti per osservazioni
aberrazioni cromatiche. terrestri.
Eccellente per la visione di S5LFKLHGRQR XQD PDJJL
nebulose, galassie e ammassi € manutenzione soprattutto per
stellari; sono validi anche per I'operazione di allineamento delle
osservazione lunare e planetaria. ottiche (collimazione).

3HUIRUPDQWL QHOO _DV V¢ sgRddhid/decoddatoRbbassa
del cielo profondo, specialmente il contrasto dellimmagine, la
OD YHUVLRQH 48%$7752 | GLPLQXL]JLRQH GL OXPLQRVLW¢ 2
impercettibile e legata ad altri
fattori.
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Quando si parla di telescopi “catadiottrici” si fa riferimento a strumenti ibridi composti da un
PL[ GL HOHPHQWL ULIUDQJHQWL OHQWL H ULEHWWHQWL VSHF

/| _ DVWURQRPR HG LQJHIQHUH VRYLHWLFR ODNVXWRY FRQ OR VF
VIHULFD WLSLFL GHL VLVWHPL QDWLYL &DVVHJUDLQ H TXLQGL
comungue uno specchio primario di forma sferica, ideo quello che oggi € chiamato in gergo

“menisco”. Questa lente e un correttore di forma asferica che corregge i fasci lumosi provenienti

dalle stelle intercettandoli prima che raggiungano lo specchio primario. Internamente una

SLFFROD SRUJLRQH DO FHQWUR 2 ULYHVWLWD GL XQR VWUDWR
RSSRUWXQDPHQWH LVRODWR GD XQ FRQR FLOLQGULFR SHU HYL

1HL WHOHVFRSL 0$. OD OXFH HQWUD QHO WXER RWWLFR DWWUI
specchio primario alla base del tubo e quindi allo specchio secondario ricavato sulla porzione
FHQWUDOH GHO PHQLVFR ,0 VHFRQGDULR ULEHWWH OD OXFH C
a raggiungere l'oculare che si trova posteriormente.




Co Co Id Ar

Il grande vantaggio di un telescopio catadiottrico tipo Maksutov-
Cassegrain € il suo design compatto associato tuttavia, oltre che a pesi
ridotti, ad una lunghezza focale elevata.

, QIDWWL L WHOHVFRSL ODNVXWRY VRQR FDUDW
ULVSHWWR D GLEHUHQWL VFKHPL RWWLFL GD (
modelli di 180mm di diametro infatti la lunghezza focale € spesso

attorno ai 2700mm, mentre nel diametro classico dei 127mm (Celestron
1H[VWDU 6/7 6N\ :-DWFKHU $=*7, HWF OD O
DL PP 1H FRQVHJXH FKH LO UDSSRUWR IRFD
il che rende questo tipo di strumenti poco veloci e poco adatti alle

osservazioni degli oggetti del profondo cielo.

Sono percio strumenti votati prevalentemente alle osservazioni e alla
IRWRJUDED DG DOWD ULVROX]LRQH GL SLDQHW
GRSSLH /XQD FUDWHUL ULPH PDUL GHWWDJ(
VRGGLVIDFHQWL DQFKH GHJOL RJJHWWL SL» O
ammassi stellari aperti e globulari.

Come i rifrattori anche | Mak sono caratterizzati da un tubo chiuso. .
/| DFFOLPDWDPHQWR LPSLHJD GHFLVDPHQWH SL
RWWLFR DSHUWR D SDULW¢ GL GLDPHWUR

Diaframma Fuocheggiatore

/
=g

Piano Focale

\
Menisco \ Specchio Primario
Specchio Secondario
Compatti e trasportabili, 5DSSRUWR )RFDOH DOWR
nonostante la elevata
lunghezza focale. Campo ridotto.
Ottimali per I'osservazione Tempi elevati per I'equilibrio
planetaria e lunare ad alti termico delle ottiche.

ingrandimento e con immagini
dettagliate e contrastate.

Eccellenti anche per
osservazione terrestre.
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Quando si parla di telescopi “catadiottrici” si fa riferimento a strumenti ibridi composti da un
PL[ GL HOHPHQWL ULIUDQJHQWL OHQWL H ULEHWWHQWL VSHF

L'astronomo tedesco Bernhard Schmidt realizzo il primo telescopio catadiottrico nel 1930.
Il telescopio Schmidt era composto da uno specchio primario sferico posizionato nella parte
inferiore del telescopio e da una lastra correttrice di vetro nella parte frontale.

,O WHOHVFRSLR 6FKPLGW IX LO SUHFXUVRUH GHO GHVLJQ SL» I
Cassegrain o SCT che incorpora anche degli elementi ottici inventati dal professore Laurent
Cassegrain.

1HL WHOHVFRSL 6&7 OD OXFH HQWUD QHO WXER RWWLFR DWWU
sullo specchio primario alla base del tubo e quindi allo specchio secondario montato sulla lastra
correttrice di Schmidt.

,O VHFRQGDULR ULEHWWH OD OXFH DWWUDYHUVR XQ IRUR QHO
I'oculare che si trova posteriormente.

Il Pr O Gr De Sc

1HO &HOHVWURQ LQL]JL" D SURGXUUH
DFTXLVWDELOL GDO PHUFDWR FRQVXPHL
FRPH IX FKLDPDWR VXELWR GDJOL DVWU
PRQGR GHOO_DVWURQRPLD DPDWRULDO
tutt’ora evidente nel mercato.

,O0O &HOHVWURQ 6&7 HUD GRWDWR GL XC(
DUDQFLRQH DSHUWXUD GL SROOLFL S
PLJOLRUH H XQ VLVWHPD RWWLFR GL |
un buon ingrandimento. Una serie di accessori pronti
DOO_XVR UHVH OH IRWRJUDEH FHOHVWL

Il sistema completo prevedeva una wedge equatoriale

FKH JOL DVWUREOL XWLOL]]IDYDQR SHU L
loro latitudine, nonche prevedeva un treppiede robusto

e pieghevole.

Molti telescopi della Celestron si basarono su questi
design collaudati, tra cui CGEM, Edge HD, CPC, NexStar
SE e Advanced VX.



Co Co Id Ar

Il primo vantaggio di un telescopio catadiottrico € il suo design compatto
associato ad un peso non eccessivo supportabile anche da montature
meno robuste.

Questo tipo di strumento & spesso lungo un quarto paragonato alle

GLPHQVLRQL GL XQ ULEHWWRUH H GL XQ ULIUDWWRUH 4XHVWD
rende il telescopio catadiottrico uno strumento facile da trasportare e

maneggevole.

Come i rifrattori, i telescopi catadiottrici sono caratterizzati da un tubo
FKLXVR /_ DFFOLPDWDPHQWR GL XQR 6&7 LPSLHJD GHFLVDPHQW
GL XQ ULEHWWRUH D WXER RWWLFR DSHUWR D SDULWG¢ GL GLDF
O DFFOLPDWDPHQWR L WHOHVFRSL &HOHVWURQ KDQQR LQVWD((
dietro allo specchio primario che consente un ricircolo d’aria costante.

Compatti e trasportabili, 1HFHVVLW¢ GL FRVWDQWL FRQWUROOL
nonostante la media lunghezza e aggiustamenti della

focale (f/10). collimazione.

Tuttofare, ideali sia per 3L» FRVWRVL ULVSHWWR DJOL

RVVHUYD]LRQH VLD SHUXRWROHQR®D GLDPHWUR QHZWRQLDQL
di galassie, ammassi, nebulose,
pianeti, Luna, etc. Tempi elevati per I'equilibrio

termico delle ottiche.

E possibile ridurre la lunghezza
focale per velocizzare il tubo.

28
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8QD PRQWDWXUD LQVWDELOH QRQ SHUPHWWHU¢ QHPPHQR DO P
GL TXDOLW¢ ORQWDWXUH VRWWRGLPHQVLRQDWH UHQGHUDQQR
guanto ogni tocco o anche solo una folata leggera di vento potrebbe generare vibrazioni a lungo
smorzamento.

Per questo motivo € sempre consigliabile utilizzare montature sovradimensionate per il tubo
ottico in possesso che si vuole utilizzare.

Mo At E Al Zi Ta

Se la Terra non si muovesse, una montatura
Una montatura altazimutale ¢ il tipo di altazimutale non motorizzata sarebbe
PRQWDWXUD SL» VHPSOLFH ,OV@RAHO®WRY XMWR DRO/OHDU FRPSHQ\
combinazione di “altezza” e “azimuth”. Questo apparente della volta celeste derivante dal
WLSR GL PRQWDWXUD VL PXR YrHoty & rétazidne teiDeSti ¢li [ddlrombmi
VLQLVWUD H GHVWUD D]LPXW Kann® i@ventaoL urb\MipbP§d diGndrtatura
QRVWUL SURGRWWL VRQR $=*7chiafhhla e§atdbiale caratterizzata da due

DVVL GHWWL $VFHQVLRQH 5HWWI
Negli anni ‘60, I'astronomo dilettante (DEC).
John Dobson invento un tipo di montatura
altazimutale che anche ora porta il suo nome. /| RWWLFR WHGHVFR -RVHSK YRQ
La montatura Dobsoniana € la meno costosa, LQYHQW  DOO _LQL]JLR GHO ;,; VHI
composta prevalentemente in legno, ed e quasi  di inseguire le stelle in modo facile, costante
VHPSUH DFFRSSLDWD DG XQ U E EBanx thsRgliere I'3&hie dat oculare.

il tubo poggia liberamente sulla montatura, )X VXIFLHQWH DOOLQHDUH XQR G
e possibile trasportare le due componenti montatura all'asse di rotazione terrestre e

facilmente. Questi telescopi possono essere UXRWDUH OD PRQWDWXUD DOOD
anche di grandi dimensioni. Ogni telescopio di rotazione del nostro pianeta. In questo
DPDWRULDOH GRWDWR GL XQRmuds H telestapid fGih giade diGrseguire le

pollici di diametro si trova su una montatura stelle mentre si muovono in cielo. Oggi, molte
Dobsoniana. montature equatoriali incorporano un motore

per automatizzare l'inseguimento.
L'inseguimento degli oggetti avviene ruotando
LQ PDQLHUD RSSRUWXQD VLD Oindeguivnent@ degh OggeHijdvviene riotando
O_DVVH GL $]LPXWK solamente I'asse di ascensione retta, previa
procedura di stazionamento polare della
montatura, procedura obbligatoria nel caso di
guesto tipo di montature.

Mo At E Eq To Al

,Q FRPPHUFLR HVLVWRQR DQFKH PRQWDWXUH LEULGH FRPH DG
$9%$17 HLQ FDVR GL PRQWDWXUH DOWD]JLPXWDOL 2 VSHVVR SRV
appositi per convertirle all'uso in equatoriale.



Mo At E Go-To Co Ut Iz Te

Lo sviluppo tecnologico degli ultimi 15 anni ha consentito I'invenzione

H OD SURGX]J]LRQH GL PRQWDWXUH *272 FRPSXWHUL]]IDWH FDUD
motori su entrambi gli assi, sia delle montature equatoriali, sia delle

montature altazimutali e da un computer di controllo. Tramite una

SXOVDQWLHUD R LQ FDVR GL PRGHOOL :,), DQFKH WUDPLWH $3
smartphone, o eventualmente con cavo USB, l'utente puo semplicemente

VHOH]LRQDUH O_RJJHWWR GD RVVHUYDUH H OD PRQWDWXUD VL
automatico centrando I'oggetto nell’oculare. E solamente richiesta una

procedura di allinemeamento iniziale.

Le montature che utilizzano questo sistema sono altamente accurate.
8QD YROWD FHQWUDWR XQ RIJJHWWR SLDQHWD QHEXORVD JD(
DXWRPDWLFDPHQWH VHQ]D QHFHVVLW¢ GL LQSXW GD SDUWH Gt

7TXWWL L WHOHVFRSL *272 GHOOD VHULH 6<16&%1 6N\ :DWFKHU F
Celestron includono un database di migliaia di oggetti celesti, tra cui

WXWWL TXHOOL DSSDUWHQHQWL DL FDWDORJKL OHVVLHU 1*&
del Sistema Solare. Inoltre sono dotati di avanzate tecnologie in grado

di assistere I'utente nella procedura di puntamento e osservazione delle

meraviglie del Cosmao.
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Montatura Altazimutale WiFI GOTO
Celestron Nextsar Evolution



Pe Po RSf Tt E
AlMa Im Tu E Le
Po Nz LiADe Tu...
Ot CoE So At Tt
Pe Ap EzeRe Al
Me lo Le Me Vi le
De Ci ONo Ur E
Op Rt OSc.Li E
Co At Nz Ne Qu |
Oc Ar As On Ic
Ac Is Re. Sc Ri

Qu ISo IPiUAd Ti
Al Tu Es ,Ene Di
Os Rv lo .



Co SiCa-Ol
L'In An Me O?

Per trovare 'ingrandimento, o la potenza, di un qualsiasi

oculare, basta dividere la lunghezza focale del telescopio

in millimetri (elencati nel manuale di istruzioni) per la

lunghezza focale dell'oculare (il numero stampato sul

FRUSR GHOO_RFXODUH (FFR XQ HVHPSLR
6/7 GL &HOHVWURQ KD XQD OXQJKH]]D IF

6H VFHJOL XQ RFXODUH ; &HO /; GD PP O_

sara di 26. se si sostituisce X-Cel con un oculare Omni

6HULHV GD PP O_LQJUDQGLPHQWR FDPEL

FKH LO WLSR GL RFXODUH QRQ LQEXLVFH V

Due oculari con la stessa lunghezza focale in questo

telescopio daranno gli stessi ingrandimenti.

*OL RFXODUL VRQR XQ SR_ FRPH JOL LPSLDQWL

stereo, vuoi un sistema audio che riproduca

OD PXVLFD LO SL» SRVVLELOH VLPLOH DOO_RULJLQDOH
Eppure, mentre si ascolta un brano musicale

familiare, ognuno di noi percepisce qualcosa

di un po’ diverso. Per questo motivo ciascuno

GL QRL VFHJOLH DWWUH]]DWXUD GLEHUHQWH LQ EDVH
D TXDQWR SHUFHSLVFH $ YROWH TXHVWR 2 GRYXWR
DO FRVWR H DOOH TXDOLW¢ GHOOH ODYRUD]JLRQL
PLJOLRUL RFXODUL VRQR IRUPDWL GD SL» OHQWL
altamente lavorate e con rivestimenti

PXOWLVWUDWR VX RJQL VXSHUEFLH , ULYHVWLPHQWL
VXSHUEFLDOL VRQR FRPSRVWL GD SROLPHUL PROWR
sottili che i produttori applicano alle lenti

SHU ULGXUUH OD TXDQWLW¢ GL OXFH ULEHVVD H SHU
DXPHQWDUH OD TXDQWLW¢ GL OXFH FKH SDVVD
attraverso il telescopio.

$OFXQL HVSHUWL WURYDQR GLIFLOH JLXVWLEFDUH

la spesa elevata per alcuni oculari quanto

per i loro telescopi. La maggior parte degli

DVWUREOL WXWWDYLD JXDUGD DOO_LQYHVWLPHQWR D
lungo termine. | diametri dei barilotti sono

infatti sempre o da 31.8mm o da 50.8mm e

sono letteralmente universali.

Quando si sceglie quale oculare comprare, bisogna considerare anche il suo peso. Che ci crediate
R QR DOFXQL SHVDQR SL» GL J FRPH DOFXQL ELQRFROL 6H
PHGLH GLPHQVLRQL & FRQVLJOLDWR VFHJOLHUH RFXODUL SL» ¢

Un’altra cosa da tenere a mente e il campo visivo dell’oculare. Vanno considerati il campo visivo
apparente ed il campo visivo reale. Il campo visivo apparente di un oculare indica soltanto
I'angolo della luce quando entra nell’oculare. L'angolo apparente di un oculare va dai 25° agli

r OROWR SL» LPSRUWDQWH 2 LO FDPSR UHDOH GL XQ RFXODUL
VL RVVHUYD YHUDPHQWH TXDQGR VL JXDUGD DWWUDYHUVR O_R
WHOHVFRSLR DOO_DOWUR *OL RFXODUL GL DOWD TXDOLW¢ REL
EQR DO OLPLWH GHO FDPSR YLVLYR
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| telescopi rifrattori, Maksutov e Schmidt-Cassegrain per garantire osservazioni confortevoli di
VROLWR KDQQR ELVRJQR GL XQ GLDJRQDOH D VSHFFKLR FKH UL
GLDJRQDOH WL WURYHUDL LQ DOFXQH SRVL]LRQL EVLFKH VFRP]I
Il diagonale si inserisce direttamente nel fuocheggiatore del telescopio e I'oculare si inserisce
QHO GLDJRQDOH , WHOHVFRSL 1HZWRQ QRQ VRQR FRPSDWLELC

36



Le | Ba Ow

8QD OHQWH %DUORZ 2 XQ DFFHVVRULR RWWLFR FKH DXPHQWD
'ingrandimento di un oculare. Va posizionata tra il
IXRFKHJJLDWRUH GHO WHOHVFRSLR H O RFXODUH $OFXQH %DL

LQJUDQGLVFRQR GXH YROWH ; DOFXQH ; HWF 4XLQGL DG F
supponiamo che il tuo oculare abbia una lunghezza focale di

PP HIJHQHUL XQ LQJUDQGLPHQWR GL 7 6H VL LQVHULVFH XC
%DUORZ ; O LQJUDQGLPHQWR ULVXOWDQWH VDU¢ GL ;

&LUFD DQQL ID TXDQGR OH OHQWL %DUORZ FRPSDUYHUR VXC
SHU OD SULPD YROWD HUDQR VHPSOLFL OHQWL VLQJROH )XQ]I
PD SHJJLRUDYDQR OD TXDOLW¢ GHOO LPPDJLQH /H %DUORZ GL
FROQOWHQJRQR OHQWL ULYHVWLWH GL DOWD TXDOLW¢ FKH WUDV
TXDVL WXWWD OD OXFH FKH OH DWWUDYHUVD 8QD OHQWH %DU
HEHWWLYDPHQWH UDGGRSSLDUH LO QXPHUR GL RFXODUL QHO \
esempio se hai oculari da 40mm, 32mm, 12mm e 9mm che, nel

WXR WHOHVFRSLR LQJUDQGLVFRQR ULVSHWWLYDPHQWH ; ;

H ; DIJIJLXQIJHQGR XQD OHQWH %DUORZ GD [ DO WXR NLW RW
TXDWWUR LQJUDQGLPHQWL DJIJLXQWLYL ; ; ; H ;
Fi Ri So Ri

Per poter osservare in completa sicurezza la nostra stella e

QHFHVVDULR PXQLUVL GL MaSoSservaraM SoeOWUL VRODUL
DWWUDYHUVR LO WHOHVFRSLR VHQ]D SULPD DYHU DQWHSRVWR
VRODUH FHUBWW ER®EBWR L FKH DQFKH RVVHUYDUH DWWUDYHUVR L
cercatore la luce solare potrebbe causare danni permanenti alla

vista, quindi & consigliabile non utilizzarlo.

Fi RiCo Ra

, EOWUL FRORUDWL SURGRWWL SHU O DVWURQRPLD PLJOLRUDC
EDVVD TXDOLW¢ SHUFK« DXPHQWDQR LO FRQWUDVWR WUD OH D
DWPRVIHUD FKH KDQQR WUD ORUR FRORUL GLYHUVL , SURGXW)
ERUGL PD VL SX" QRWDUH TXDOH OXFH ID SDVVDUH XQ EOWUR
DWWUDYHUVR HVVR 8Q EOWUR URVVR SHU HVHPSLR 2 GL FROF



Fi RiLu Ri

4XHVWR EOWUR VSHFLDOH ULGXFH OD TXDQWLW¢ GL OXFH DVV
EOWUD R DOWHUD QHVVXQ GHL FRORUL

, EOWUL D GHQVLW¢ QHXWUD ODVFLDQR SDVVDUH EQR DOO_
JHQHUDOH L EOWUL D GHQVLW¢ QHXWUD SL» FKLDUL VRQR XVEC
TXHOOL SL» VFXUL SHU OD /XQD FKH ULEHWWH PROWD SL» OXF

Fi RiPe LaRi Zi EDe 'In In En Lu No

, EOWUL /35 IXQ]JLRQDQR SHUFK« PROWL ODPSLRQL XUEDQL SUR
FRORUL GLVWLQWL FKH VL IRQGRQR SHU FUHDUH XQD OXFH EL
un lampione ad alta pressione a vapore di sodio brilla di solito di giallo.

IDPSLRQL D YDSRUH GL PHUFXULR HPHWWRQR XQD OXFH YHUGH
bloccano quei colori, ma ne permettono di far passare altri.

, EOWUL /35 VRQR SUHVVRFK?2 LQXWLOL SHU ULGXUUH OH OXFL ¢
automobili e delle lampadine a LED, che emanano essenzialmente tutti i
colori dello spettro visibile.

Ce-At E

Il miglior telescopio del mondo e inutile se non si riesce a trovare nessun
RJJHWWR LO VXR DOWR LQJUDQGLPHQWR OLPLWD LQIDWWL LO
FRQ XQ WHOHVFRSLR *272 DYUDL FRPXQTXH ELVRJQR GL XQ FHL

La maggior parte sono tubi ottici attraverso cui &€ possibile vedere

GLUHWWDPHQWH &DSRYROJRQR O _LPPDJLQH PD FRQVHQWRQR
facili e veloci.

Il cercatore ideale dovrebbe avere una lente frontale di almeno 50mm di
GLDPHWUR / LQJUDQGLPHQWR GRYUHEEH HVVHUH FRPSUHVR W

Una volta installato va allineato con il telescopio. Segui la guida a lato
per allineare con successo il tuo cercatore al telescopio principale.



Co In Al RellCe-At E

Allinea il tuo cercatore prima di ogni sessione di osservazione mentre fuori c'e
ancora luce. Ecco come:

— se il tuo telescopio ha un azionamento motorizzato, spegnilo.

— Inserisci un oculare a bassi ingrandimenti

\ VSRVWD PDQXDOPHQWH LO WXR WHOHVFRSLR EQ
OXFH VX XQD WRUUH GL WUDVPLVVLRQH XQ HGLEF
\ $OOHQWD OH YLWL VXOOD VWDED GL PRQWDJJLR

il tuo telescopio) posiziona il cercatore cosi che I'oggetto che hai centrato con il

tuo telescopio sia centrato anche con il cercatore.

\ %ORFFD LO WXR FHUFDWRUH LQ TXHOOD SRVL]LR
— Per una maggiore precisione, sostituisci I'oculare a basso ingrandimento nel

tuo telescopio con uno di maggiore ingrandimento e poi riallinea il tuo mirino.
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Credit Fabio Sandrini

Bo EDiTr Po O

/H ERUVH D PDUFKLR $XULJD ULJRURVDPHQWH ODGH LQ ,WDO\
WUDVSRUWDUH FRQ VLFXUH]]D OD SURSULD PRQWDWXUD R LO S
PDVVLPD WUD OHJJHUH]]D H UREXVWH]]D VHQ]D WXWWDYLD ULC
struttura ha uno spessore elevato per garantirvi la massima protezione, mentre le cerniere sono

robuste e ad elevata scorrevolezza. Per ogni strumento troverete una borsa adatta alle vostre

esigenze.
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Ra-Or E Ad Ta RiFo Gr flc

&RQ L UDFFRUGL IRWRJUDEFL FR
1(;<= SRWUDL FDWWXUDUH H FRC
il tuo smartphone splendide immagini al
WHOHVFRSLR GHOOD /XQD GHL ¢
Saturno e Marte, nonché delle stelle doppie

SL» OXPLQRVH

Al En To

6H RVVHUYL GD XQD SRVWD]JLRQH EVVD FRQ FRUUHQWH DOWHUC
considerati fortunato. Il resto di noi ha bisogno di una qualche

forma di alimentazione portatile. Con I'adattatore giusto, puoi usare

tranquillamente la batteria dell’auto.

$OWULPHQWL SXRL VFHJOLHUH OH EDWWHULH SRUWDWLOL &HO
/ILWKLXP QHOOH YHUVLRQL /7 QRUPDOH H 352 7XWWH KDQQR FI
per diverse sessioni notturne e possono essere attaccate comodamente

ad una delle gambe del treppiede.



Ce StNSrnS Ao iG

8WLOL]]IDUH XQ WHOHVFRSLR FRPSXWHUL]]DWR *272

spesso richiede un processo di allineamento dove

€ necessario centrare almeno due oggetti luminosi

nell'oculare del telescopio. L'accessorio Celestron Star

Sense consente di automatizzare questa procedura e

si allinea automaticamente con solamente un input

minimo dell'utente. Basta cliccare un tasto ed in

FLUFD WUH PLQXWL LO YRVWUR WHOHVFRSLR VDU¢ SURQWR SHI
I'osservazione degli oltre 40000 oggetti celesti in

memoria.

A SetP tA

Sviluppato in collaborazione con gli esperti di
SkySafari, SkyPortal dispone di un database di oltre
RJJHWWL FHOHVWL 3LDQLEFD OD WXD VHVVLRQH GL
osservazione prima di installare il tuo telescopio. Puoi
simulare I'osservazione lunare, eclissi, congiunzioni
planetarie e altri eventi nel futuro o nel passato.

SetP tA W fiM uL A-eS rY

$OOLQHD H FRQWUROOD LO WXR WHOHVFRSLR LQ PRGDOLW¢ ZL
tuo smartphone o tablet grazie all’app gratuita SkyPortal di Celestron,

GLVSRQLELOH SHU L26 H $QGURLG 6HOH]LRQD TXDOVLDVL RJJF
YHGL QHO SODQHWDULR SHU LGHQWLEFDUOR LVWDQWDQHDPHQ
WXR WHOHVFRSLR VL PXRYHU¢ YHUVR TXHOO_RJJHWWR FHQWUL
nell’oculare.

Mentre SkyPortal sposta il tuo telescopio verso I'oggetto, puoi ascoltare
centinaia di descrizioni audio incluse che spiegano la storia, mitologia e
OH FDUDWWHULVWLFKH FKLDYH GHJOL RJJHWWL FHOHVWL SL» E
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