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Dispositivi di sicurezza e accessori
Security devices and accessories

Lumos

Lampeggiante a led

• Dispositivo a led che non necessita di alcuna manutenzione
• Disponibile con differenti tensioni di alimentazione: 230V e 24V
• Modelli con circuito di intermittenza integrato
• Installabile su una superficie piana o a parete utilizzando la staffa in dotazione
• Antenna integrata (solo nel modello a 24V)

Led flashing light

• Led device that does not need any maintenance
• Available with different power supplies: 230V and 24V
• Models with built-in intermittence circuit
• Can be installed on a flat surface or on wall using the bracket supplied with

the product
• Built-in antenna (only 24V model)

LUMOS-230V LUMOS-24V

Alimentazione Power supply 230Vac - 50Hz 24Vdc

Intermittenza Intermittence Si No

Ciclo max di funzionamento Max working cycle 35% 80%

Grado di protezione Protection degree IP54 IP54

Temperatura di funzionamento Working temperature -20 ÷ +60 °C -20 ÷ +60 °C

Dimensioni Dimensions 136 x 82 x 35 mm 136 x 82 x 35 mm

Mod. Code
Alimentazione
Power Supply

Intermittenza
Intermittence

LUMOS-24V 14C001 24Vdc

LUMOS-230V 14C002 230Vac - 50Hz •

Caratteristiche tecniche • Technical features



101

Dispositivi di sicurezza e accessori
Security devices and accessories

Blinko

Lampeggiante a led

• Lampeggiante di dimensioni molto ridotte (36x43x90 mm)
per installazione a parete

• Dispositivo a led che non necessita di alcuna manutenzione
• Disponibile con differenti tensioni di alimentazione: 230V e 24V

Led flashing light

• Small sized flashing light (36x43x90 mm) for wall installation
• Led device that does not need any maintenance
• Available with different power supplies: 230V and 24V

BLINKO-230V BLINKO-24V

Alimentazione Power supply 230Vac - 50Hz 24Vdc

Intermittenza Intermittence Si No

Ciclo max di funzionamento Max working cycle 35% 80%

Grado di protezione Protection degree IP54 IP54

Temperatura di funzionamento Working temperature -20 ÷ +60 °C -20 ÷ +60 °C

Dimensioni Dimensions 136 x 82 x 35 mm 136 x 82 x 35 mm

Mod. Code
Alimentazione
Power Supply

Intermittenza
Intermittence

BLINKO-24V 14D001 24Vdc

BLINKO-230V 14D002 230Vac - 50Hz •

Ans433

Antenna esterna rivestita per ricevitori
con 2,5 m di cavo RG-58

Outdoor antenna with protective covering for receivers
provided with 2.5 m RG-58 cable

Modello
Model

Codice
Code

Frequenza
Frequency

Impedenza
Impedence

Guadagno
Gain

ANS433 19A001 433 ÷ 868 MHz 50 Ohm 2,5 db

Caratteristiche tecniche • Technical features


